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UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/CH2004/000435 



Feld Nr. I Grundlage des Berichts 



1 ^'"^^ in der Sprache, in der sie 

□ Internationale Recherche (nach Rege.n 12.3 und 23 ' ) em9ereiCht W ° rden * 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Reqel 12 4^ 

□ mternat.onale vorlaufige Prufung (nach RegelnSsTund/oder 55% 

2 " Bericht auf (Ersa^tter, die d em 

"ursprOnglich eingereichf und sind mmn^^em^ ^ ' 9 " *" Rdhmen dieses Bericn * s a,s 



Beschreibung, Selten 

1- 10 

Anspruche, Nr. 

2- 16 
1 

Zeichnungen, Blatter 

i£,a2 



in der ursprOnglich eingereichten Fassung 

eingegangen am 1 1.01 .2005 mit Schreiben vom 10.01.2005 
eingegangen am 23.02.2005 mit Schreiben vom 21.02.2005 

in der ursprOnglich eingereichten Fassung 



, sL^ESBr 1 '^ Und ^ der etwai ^" dazugeh6rigen Tabelien - siehe Zusatzfeid betreffend das 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen- 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabelien (genaue Angaben): 

4 - auf^ und nachstehend 

(Rte S .^ d c^ Beh6rde0berden °^ 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehSrende Tabelien (genaue Angaben): 



Formblatt PCT/! PEA/409 Manuar 2004) 



i 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATE NTIE RB AR KEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PC77CH2004/000435 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 



Ja: AnsprQche 1-16 

Nein: AnsprQche 

Ja: AnsprQche 1-16 

Nein: AnsprQche 

Ja: AnsprQche: 1-16 

Nein: AnsprQche: 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER , , 4 . , 

BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT Internationales Aktenzeichen 

(BEIBLATT) V . 

1 ~ — PCT/CH2004/000435 

Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischer, Tatigkeit und 
Feststrung AnWendbarkeit; Unter,a 9 en Erklarungen zur Stutzung dieser 

1) Das Dokument DE 2121586 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber 
dem Gegenstand der AnsprQche 1 -1 6 angesehen. 

2) Die in der vorliegenden Anmeldung in Anspruch 1 beanspruchte Anlage 
unterscheidet sich vom Stand der Technik dadurch, dass sich Zufuhr- und 
Abfuhrkanal (bzw. -kanale) fur die Luftverlagerung beide durch eine zentrale Offnung 
in mindestens einem Etagenboden erstrecken. 

Dteses Konstruktionsprinzip ermoglicht eine Leistungszunahme bzw. bauliche 
Veremfachungen bei gleichbleibender Leistung (siehe S. 2, §2 der Beschreibung). 

3) Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann in der Bereitstellung 
einer Vomchtung zum Malzen von Getreide gesehen werden, die leistungsfahiger 
als bekannte Anlagen ist und/oder bei gleichbleibender Leistung eine weniqer 
aufwendige Konstruktion, insbesondere eine leichtere Tragekonstruktion fur die 
Tragboden aufweist. 

4) Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung fur diese Aufgabe vorgeschlagene 
33(3TpCT) * f0 ' 9enden Gr0nde " Giner erfinderischen Tatigkeit (Artikei 
D1 und D2 stellen keinen Bezug zur Erhohung der Leistungsfahigkeit von 
Malzvorrichtungen her und offenbaren keine zentrale Fuhrung von Zu- und Abluft 
Dieses Konstruktionsprinzip ist daher aus der Sicht des Fachmanns keine 
naheliegende technische Losung. 

5) Die Anspriiche 2-1 6 sind von Anspruch 1 abhangig und erfiillen damit ebenfalls die 
Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 
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Patentanspruche 



1 . Vorrichtung zum Malzen von Getreide, umfassend einen Turm mit einer Anzahl 
von Etagen, die voneinander durch Etagenboden getrennt sind, wobei jede Etage 
einen luftdurchlassigen Tragboden (1 1 , 12, 13) zur Untersttitzung des zu keimen- 
den Getreides umfasst, und die Vorrichtung weiter Luftkonditionierungsmittel zum 
Konditionieren von Luft und Verlagerungsmittel aufweist, weiterhin versehen mit 
einem Zufuhrkanal und einem Abfuhrkanal zum Veriagern von konditionierter Luft 
Ober den Zufuhrkanal, welcher sich ab den Luftkonditionierungsmitteln zur Unter- 
seite eines Tragbodens (11.12, 13), durch den Tragboden und eine darauf gele- 
gene Getreideschicht zur Oberseite der Getreideschicht (24), und Qber den Ab- 
fuhrkanal weg von der Oberseite der Getreideschicht erstreckt, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass sich der Zufuhrkanal und der Abfuhrkanal (15 bis 21) durch eine 
zentrale Offnung (35, 38, 46, 49) in mindestens einem Etagenboden (7, 8, 9, 10) 
erstrecken. 
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Patentansprtiche 



2. 



3. 



Vorrichtung zum Malzen von Getreide, umfassend einen Turm mit einer Anzahl 
von Etagen, die voneinander durch Etagenbaden getrennt sind, wobei jede Etage 
einen luftdurchlassigen Tragboden (1 1 , 12, 13) zur UnterstQtzung des zu keimen- 
den Getreides umfasst. und die Vorrichtung weiter Luftkonditionierungsmittel zum 
Konditionieren von Luft und Verlagerungsmittel aufweist, weiterhin versehen mit 
e.nem Zufuhrkanal und einem Abfuhrkanal zum Verlagern von konditionierter Luft 
uber den Zufuhrkanal, welcher sich ab den Luftkonditionierungsmitteln zur Unter- 
se,te eines Tragbodens (11,12, 13), durch den Tragboden und eine darauf gele- 
gene Getreideschicht zur Oberseite der Getreideschicht (24), und uber den Ab- 
fuhrkanal weg von der Oberseite der Getreideschicht erstreckt, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass sich der Zufuhrkanal und/oder der Abfuhrkanal (15 bis 21) durch 
eine zentrale Offnung (35, 38, 46, 49) in mindestens einem Etagenboden (7. 8 9 
10)erstrecken. 

Vorrichtung nach Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, dass der Abfuhrkanal bei 
den Luftkonditionierungsmitteln (48) mOndet. 

Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Abfuhr- 
kanal in der Aussenumgebung des Turms (2, 3) mOndet. 

Vorrichtung nach einem der vorhemehenden Anspruche, dadurch gekennzeich- 
net, dass der Zufuhrkanal und der Abfuhrkanal, die zum selben Tragboden (1 1 , 
12, 1 3) gehoren, sich angrenzend aneinander durch eine zentrale Offnung in ei- 
nem Etagenboden (7, 8, 9, 1 0) erstrecken. 

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeich- 
net,. dass die mindestens eine zentrale Offnung, durch welche sich der Zufuhrka- 
nal und/oder der Abfuhrkanal erstreckt, kreisfdrmig ist. 
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6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Zufuhrkanal 
und/oder der Abfuhrkanal an der Stelle der mindestens einen zentralen Offnung 
einen mindestens hauptsachlich segmentformigen Querschnitt hat. 

7. Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Durch- 
messer der mindestens einen zentralen Offnung eine Gr6sse von mindestens 10 
Metern hat und weiter vorzugsweise von mindestens 12 Metern hat. 

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprQche, dadurch gekennzeich- 
net, dass jederTragboden (11,12, 13) ringformig ist, wobei die Grosse des Innen- 
durchmessers mindestens 10 Meter betragt und weiter vorzugsweise mindestens 
12 Meter betragt. 



9. 



10. 



11. 



12. 



13. 



Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass derTragboden (11, 
12, 13) eine radiale Oberspannung von mindestens 7 Metern zwischen dem In- 
nendurchmesser und dem Aussendurchmesser hat. 

Vorrichtung nach Anspruch 7, 8 Oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass derTrag- 
boden (11, 12, 13) urn eine Rotationsachse rotieren kann, die sich durch die Herz- 
linie der Ringform erstreckt. 

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprQche, dadurch gekennzeich- 
net, dass sich die Luftkonditionierungsmittel unter dem Niveau des Etagenbodens 
(7) unter dem untersten Tragboden (1 1 ) for das zu keimende Getreide befinden. 

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprQche, dadurch gekennzeich- 
net, dass sich die Luftkonditionierungsmittel Ober dem Niveau des Etagenbodens 
Ober dem obersten Tragboden (13) des Turms (1 , 2) befinden. 

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden AnsprQche. dadurch gekennzeich- 
net, dass sich die Luftkonditionierungsmittel innerhalb des Aussenumfangs der 
EtagenbSden befinden. 
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14. Vomchtung naoh einen, der vorhenjehenden AnsprOche. daduroh gekennzeich- 
net. dass e,„ weilerer T ragb oden zur Unhung von zu trooknenden, g^l 

2 IZ 7 T dem Niveau des Eta9enbodens unter *» « Cr 

den fur das zu keimende Getreide vorgesehen 1st 

15. Vomchtung nach Anspmoh 14, daduroh gekennzeichnet, dass der weltere Trao ' 
boden fflr da* zu hooknende. geke lm ,e Gelreide ahnliche Abmese ZZlZ 
die Tragboden for das zu keimende Getreide. 

i* 

16. Von^ng naoh Anspruoh 1. daduroh gekennzeiohnet. dass uerTragboden (11 
12, 13) luftdurohlasslg. bevoraugt perforiert 1st. ' ( ' 



